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schnelle, wirtschaftliche und saubere Verarbeitung

brandlastreduziert gemäß DIN 18234 und Industriebaurichtlinie

verschiedene Kombinationsmöglichkeiten mit vielen Abdichtungssystemen

gute Verarbeitbarkeit – auch bei niedrigen Temperaturen

hohe Trittfestigkeit und Lagestabilität dank starker Haftung

Eignung als behelfsmäßige Abdichtung

Vorteile & Eigenschaften

Das Einsatzgebiet erstreckt sich über 
Industriedächer mit besonderen Brand-
schutzanforderungen bis hin zu Bauvor-
haben mit ausgeprägten wirtschaftlichen 
Aspekten. Durch 50 Meter Rollenlänge 
entstehen weniger Überdeckungsver-
luste im Bereich der Kopfstöße, wodurch 
mit Hassofol ALB eine schnelle und 
effektive Verlegung ermöglicht wird.

Hassofol ALB ist eine speziell für Flach-
dächer entwickelte Alu-Dampfsperrbahn 
für brandlastreduzierte Abdichtungsauf-
bauten gemäß DIN 18234 und Industrie-
baurichtlinie.
Hassofol ALB wird auf Stahltrapezprofilen 
und glatten Betonuntergründen verlegt. 
Die Oberfläche ist für einen kraftschlüs-
sigen Verbund mittels Hassostick PU-
Dämmstoffkleber, Hasse PU-Schaum-
kleber oder Hasse PU-Kleber geeignet.

Die Selbstklebefunktion bietet einen 
festen Verbund mit dem Untergrund und 
somit auch eine Lagestabilität. Hassofol 
ALB bietet alle Vorteile einer Bitumen-
Dampfsperrbahn für großflächige Dächer. 
In Kombination mit der brandlastredu-
zierten Ausführung werden zusätzlich 
alle Anforderungen des baulichen Brand-
schutzes für Industriedächer erfüllt.


